
  

  

Nabídka komerční výzkumné kapacity  

Nabízíme spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením  na různé typy povrchových úprav a to 
bez ohledu na použitý základní substrát. Aktivní činnost výzkumně inovační kapacity je pro nás 

možností jak poskytnout rozšíření nabídky služeb v oblastech testování odolnosti materiálů, rozvoje 

procesů povrchových úprav či možností defektoskopických analýz.  

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, program Potenciál - Výzva IV, projekt „Rozšíření vývojových a inovačních 

kapacit společnosti HAJDIK a. s.“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012272:  

1. Soubor nástrojů pro mřížkovou zkoušku a adhezi k podkladu  

• Tvrdoměr sklerometr TQC (3 pružiny, 3 wolframkarbidové hroty, držáky tvrdoměru): 
Stanovení tvrdosti mikrotvrdoměrem pro testování tvrdosti a opotřebování škrábáním 

materiálů jako jsou nátěry, laky, plastové nebo podobné produkty  (s využitím 

wolframkarbidové špičky).  

• Sada pro mřížkovou zkoušku Elcometer 107: Stanovení přilnavosti nátěrů k povrchu (Mřížková 
zkouška) - sada obsahuje (rukojeť, řezák 6x1 mm, lupa, páska, štěteček).  

2. Zařízení na měření tloušťky povlaku PosiTector série 200: Stanovení tloušťky filmu 

nedestruktivní metodou na nemagnetickém povrchu za použití UTZ gelu pomocí sondy.  

3. Materialografická leštička LaboPol-30: Příprava metalografického výbrusu v pryskyřici pro 

měření tloušťky vrstev či analýzy různých typů vad.  

4. Zařízení na lineární hodnocení oděruvzdornosti TB0165: TABER 5750 Linear abraser: Lineární 
hodnocení oděruvzornosti (v suchých či mokrých podmínkách) s nastavitelným počtem 

opakování a přítlaku. Jedenáct délek zdvihu (0,2 ”až 4,0”) a variabilní rychlost zdvihu od 2 do 

75 cyklů za minutu, přednastavená tlačítka rychlosti zdvihu pro 2, 15, 25, 30, 40, 60 cyklů za 

minutu.  

5. Fotoionizační monitor Mini RAE 3000: Stanovení těkavých organických látek (VOC) v prostoru. 

Měřící rozsah až do 15000 ppm s kompenzací vlhkosti.  

6. Zařízení na měření teplotního profilu CX3020: Curve-X3: Stanovení tepelného profilu 

výrobního procesu pro vyráběné díly a pro prostředí ve kterém se pohybují: sada s 

příslušenstvím; CX2041: Curve-X sonda, svorková povrchová 500 cm; CX2062: Curve-X sonda, 

magnetická povrchová 500 cm; CX2022: Curve-X sonda, svorková vzduchová 500 cm.  



  

  

7. Přístroj na měření pomerančovitosti Micro-wave-scan: Micro-wave-scan využitelný pro 

číselné vyhodnocení struktury na povrchu dílů pro mírně zakřivené a malé vzorky (zakřivení > 
300 mm, minimální velikost vzorku 25 mm x 40 mm, volitelná délka skenování 20, 10 nebo 

dokonce 5 cm, oblast měření: délka snímání x 4 mm).  

8. Vlhkostní komora CC1000iP: Cyklická korozní komora, verze iP s objem 1000L. Stanovení 

korozní odolnosti: zkouška v solné mlze (nastavitelné od okolního prostředí do + 60 °C, pokles 

střiku od 0,5 do 2,5 ml na 80 cm² za hodinu a teplotní rozsah od okolního prostředí do +70 °C). 

Stanovení odolnosti proti vlhkosti  (nastavitelné od okolního prostředí do +70 °C a 95% - 100% 

relativní vlhkosti).  

9. Průmyslový mikroskop ARSENAL M.LPT 3403-T: Mikroskopické analýzy defektů v různých 
substrátech, povrchových úpravách. Měření tloušťky vrstev, analýzy morfologie povrchů. 

Rozsah zvětšení: 50 - 1000x (se standardními okuláry WF 10x/18 mm, s příslušenstvím až 
2000x). Vizuální hlavice: trinokulární, úhel sklonu 30°; nastavitelný oční rozestup 50 - 75 mm.  

10. Zařízení na monitorování, sběr a analýzu dat Počítadlo částic Trotec PC200: Stanovení 

koncentrace části v definovaném objemu vzduchu (6 kanálů velikosti částic od 0,3 do 10 μm).  

11. Color Box: Kolorimetrický kabinet VF 1200: Koloristický kabinet, 5 zdrojů, 120 cm - Kabinet 

pro porovnávání a inspekci barevných odstínů mnohých materiálů (např. barev, plastů, textilu, 

potravin, kosmetiky atd.). Využívá světelné zdroje: D65, UV, TL 84, 40W, D50.  

12. Spektrofotometr: 7030: Byk mac i 23 mm: Měření barevnosti i u efektních barev. Měření pod 

5 úhly 15°/25°/45°/75°/110°. Určení celkové barevné odchylky i jednotlivých hodnot Lab.  

13. Leskoměr Elcometer 480: Stanovení hodnoty lesku pro více úhlů odrazu: 20°, 60°, 85°.  

14. Zařízení na výrobu prototypových rámů: Svářecí zařízení: OMI 336: Svářecí zařízení pro 

protypování konstrukcí pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. (Svářecí proud: 25 - 

330 A).  

15. Zařízení na výrobu prototypových rámů: Pásová pila: OPTIsaw S181: Zařízení umožňující 

řezání  pomocí převodovky s ozubenými koly se 3 rychlostmi pilového pásu 45/65/77 m/min 

měnitelné pomocí převodovky s ozubenými koly pro řezání protypových dílů a konstrukcí.  

16. SprayCapture A3 + software: Stolní scanner pro analýzu vzorků postřiku a účinnosti stříkacích 
robotů, které analyzuje objem a distribuci roboty stříkané barvy. Je možné měřit barvy  i laky 

různé barevnosti, kromě clear coatů.  

17. Vývojová sušící kabina: Stanovení teplotní odolnosti materiálů do teploty 200 °C., venkovní 

rozměry kabiny 2870 x 2316 x 2580/3490 mm, vnitřní rozměry 2200 x 2000 x 2300 mm.  



  

  

18. Injektorová tryskací kabina ITK1400 BR: Odstranění povrchových vrstev kovových podkladů (u 

hliníkových podkladů ošetřených anodickou vrstvou bez poškození ochranné vrstvy).  

19. Analyzátor vizuálních defektů (kamerová kontrola): Kontrola povrchu lakovaných plochých 

dílů (do hloubky 3 cm) s využitím světelné kamerové hlavice umístěné na robotickém rameni 
Fanuc. SW vyhodnocení defektů pomocí neuronové sítě.  

20. Spektrofotometr: X-Rite Ci62S (S/N 019204) s 4 mm optikou: Stanovení celkové barevné 

odchylky (i jednotlivých Lab parametrů) s měřící geometrií d/8°. Možné využití osvětlení A, C, 

D50, D65, F2, F7,F11 & F12.  

21. Leskoměr: J480T-268: Elcometer 480 Top, 20°/60°/85°: Stanovení hodnoty lesku pro více úhlů 

odrazu: 20°, 60°, 85° ( Leskoměr: J480T-268).   

22. Tloušťkoměr: 6000-3: PosiTector 6000 ADVANCED model: Stanovení tloušťky vrstvy pro 

magnetické i feromagnetické povrchy u různých povrchových úprav s využitím 3 typů 
skenovacích módů (mód kontinuálního měření bez zvednutí sondy/mód statistiky/limitovaný 

mód průměru).  

23. Zařízení k testování pevnosti nátěrové hmoty a její odolnosti proti mechanickému poškození 
(test odlétajícího kamení): Multi Grit Tester 508 MC: Hodnocení schopnosti jednotlivých i více 

vrstev nátěrových hmot a podobných úprav odolat nárazům způsobeným malými tělesy s 

nízkou hmotností (narážejícími na vzorek vysokou rychlostí, jak je tomu u silničních a 
železničních vozidel a další zařízení používané v oblasti dopravy).  

  

Kontaktní osoba oddělení výzkumu a vývoje:  

Ing. Lenka Maňáková 

 Mail  lenka.manakova@hajdik.com   

 Mobil   +420 735 759 272 

 URL  www.hajdik.com/  

  

  

  

   


